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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA EMISIONES

MEDICION EN  CICLO

REAL DE  NOx, &  PM

RDE

assure NOx & particulate number limits

on-road

outside the homologation cycle,

testing a wider area of the engine

map

WLTP

Medida emisiones PM, NOx & CO2

con un nuevo procedimiento más

largo y severo SEPT. 2019
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SEPT 2020

CF=2.1 CF=1.x

LIGHT DUTY

Euro5-b+ Euro 6b 

Euro 6d finalEuro6-d temp

SEPT 2019

CICLO DE HOMOLOGACION MÁS 

EXTRICTO PARA NOx, PM & CO2

MEDICION POR LABORATORIO DE 

NOx, PM & CO2

HEAVY DUTY Euro VIIEuroVI-d



NORMATIVA EMISIONES

å2000 KG. 2200 õ3000 KG.

Muchos vehículos que eran homologados como Light DUTY (LD) pasarán a ser HEAVY duty (HD)

MASA DE REFERENCIA

(TARA + 100 kg)



DAILY MY19 ïEVOLUCIÓN NORMATIVA DE EMISIONES 

REGULATION EVOLUTION

Solo LD Solo HD

1840 kg.

+

2140 kg.

1840  kg.

+

800 kg.

2640 kg.

300 kg.

1840 kg.

+
1000 kg.

2840 kg.

LD ó HD

1840 kg.

Masa de referencia:
+ Tara con opcionales
+ 100 kgsaprox.



HERRAMIENTA PARA CALCULO CO2 Y CONSUMO ( VEHÍCULOS INCOMPLETOS LIGHT DUTY)

Homologaón tipo multi etapa para categoría N1 (proceso) anexo XII 2017/1151 EC:

2.1. A los efectosde determinar las emisionesde CO2 y el consumode combustiblede un vehículopresentadoa homologaciónde tipo

multifásica, tal como sedefineen el artículo3, apartado7, de la directiva2007/46/ce,seaplicaránlos procedimientosestablecidosen el anexo

xxi. los puntos2.2 a 2.7 del presenteanexoestablecendisposicionesespecíficasparala homologaciónmultifásica.

2.2. La resistenciaal avanceen carretera se determinarácon la familiade matricesde resistenciaal avanceen carretera empleandolos

parámetrosde un vehículomultifásicorepresentativoquesefijanen el punto 4.2.1.4 del subanexo4 del anexoXXl.

2.3. El cálculode la resistenciaal avanceen carretera y la resistenciaal avancese basanen un vehículorepresentativode una familiade

matricesde resistenciaal avanceen carretera,tal como seestableceen el punto 5.1 del subanexo4 del anexoXXl.

2.4. El fabricantedel vehículode baserealizaráun ensayode lasemisionesde CO2 y el consumode combustiblede un vehículomultifásico

representativo,y pondrá a disposiciónuna herramientade cálculo para determinar, sobre la basede los parámetrosde los vehículos

completados,susvaloresde CO2 y consumode combustiblecontempladosenel subanexo7 delanexoXXl.

2.5. Losvaloresfinalesde CO2 y consumode combustibleseráncalculadospor el fabricantede la últimafasesobre la basede los parámetros

del vehículocompletado, tal como seestableceen el punto 3.2.4 del subanexo7 del anexoXXl.

2.6. El fabricantedel vehículocompletadoincluiráen el certificadode conformidadla informaciónde los vehículoscompletadosy añadirála

informaciónde los vehículosde basede conformidadcon lo dispuestoen el anexolX de la directiva2007/46/ce.

2.7. en el caso de vehículossometidosa homologaciónindividual,el certificado de homologaciónindividualdeberá incluir la siguiente

información:

a) lasemisionesde CO2 medidascon arregloa la metodologíaestablecidaen lospuntos2.1 a 2.6;

b) la masadel vehículocompletadoenordende marcha;

c) el códigode identificacióncorrespondienteal tipo, lavariantey la versióndel vehículode base;

d) el númerode homologaciónde tipo del vehículode base,incluidoel númerode la extensión.

e) el nombrey la direccióndel fabricantedel vehículode base;

f) la masadel vehículode baseenordende marcha



La herramienta del vendedor







DAILY MY19 ïCALCULADOR CRM ïEPL ïCHASIS CABINA

PESO DE LA CARROCERÍA:

- Si hay carrocería: el carrocero 
nos lo da el dato.

- Si no sabemos la futura 
carrocería: se deja en blanco.

ÁREA FRONTAL:

- Si hay carrocería: el         
carrocero nos lo da el dato.

- Si no sabemos la futura 
carrocería: anotamos 

de 4.0 a 11.0 (m2).



DAILY MY19 ïCALCULADOR CRM ïEPL ïCHASIS CABINA

MODELO:35S16A8



MODELO:35S16A8

DAILY MY19 ïCALCULADOR CRM ïEPL ïCHASIS CABINA



DAILY MY19 ïCALCULADOR CRM ïEPL ïCHASIS CABINA



La herramienta del carrocero



PORTAL DE CARROCEROS



PORTAL DE CARROCEROS

E

ESTAMOS TRABAJANDO PARA PROPORCIONAR UN ACCESO AL 

CERTIFICADO DE EMISIONES



OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CO2

Qué información se requerirá:
- Acceso a los datos de emisiones a través del número de bastidor (VIN).

Qué información debe proporcionar el carrocero:
- Masa de los equipamientos incluidos (MOM)
- AreaFrontal



CÁLCULO DEL ÁREA FRONTAL

2010 mm.

2200 mm.

Área Frontal = Ancho x Alto = 2,01m. X 2,2m. = 4,422 m2



CÁLCULO DEL ÁREA FRONTAL

2010 mm.

2900 mm.

Área Frontal = Ancho x Alto = 2,01m. X 2,9m. = 5,829 m2



CÁLCULO DEL ÁREA FRONTAL

3200 mm.

Área Frontal = Ancho x Alto = 2,35m. X 3,2m. = 7,52 m2




